W223.2 DOULE DARK, nr kat. 1595 DARK

ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

Wydane przezz DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO
Issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION
ul. Pulawska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland

Dotyczace: - UDZIELENIA HOMOLOGACJI
Concerning:” APPROVAL GRANTED

typu urzadzenia lub systemu na podstawie Regulaminu ONZ nr 149.
of a type of device or system pursuant to UN Regulation No. 149.

Klasa urzadzenia: B Indeks zmian: 0
Class of the device: Change index:

el E20%149R00/04*022045%00

Unikalny identyfikator (jesli dotyczy): Nie dotyczy
Unique Identifier (Ul) (If applicable): Not applicable

1. Nazwa handlowa lub znak towarowy urzgdzenia lub systemu: ’
. WAS
Trade name or mark of the device or system:

2. Oznakowam,e typu urzadzenia lub systemu przez producenta: W223 double/HR dark
Manufacturer’s name for the type of device or system:

Zastosowane w lampie zespolonej przedniej: W223.1 DOUBLE DARK
Used in front grouped lamp: W223.2 DOUBLE DARK wersja/version XAl
W223.2 DOUBLE DARK wersja/version XB1

3. Nazwa i adres producenta: Przetwérstwo Tworzyw Sztucznych “WAS”
Manufacturer’s name and address: Jozef i Leszek Was Spotka Jawna
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9 ; 55-200 Olawa,
Polska / Poland
4. Jezeli dotyczy, nazwa i adres przedstawiciela producenta: Nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Data przedstawnema dg homologacji: 2022-09-08
Submitted for approval on:
6. Placowka techniczna odpowiedzialna za Instytut Transportu Samochodowego
przeprowadzanie badan homologacyjnych: Motor Transport Institute
Technical Service responsible for conducting ul. Jagiellonska 80, 03-301 Warszawa,
approval tests: Polska / Poland
7. Data sprawozdania wydanego przez t¢ placowke: 16.08.2022

Date of report issued by that service :

E20*149R00/04*022045*00 (W223 double/HR dark) 1/3


KrzysztofKotrys
Tekst maszynowy
W223.2 DOULE DARK, nr kat. 1595 DARK


8.  Numer sprawozdania wydanego przez t¢ placowke:
Number of report issued by that service:

ZBH/22/0686

9.  Krétki opis / Brief description: Swiatlo drogowe klasy B
Driving beam hadlamp of Class B

9.1 Dla swiatel glownych klasy A+ B / For Headlamps of Classes A-a#d B D

9.1.1. Kategoria opisana przez odpowiednie oznaczenie:?

Category as described by the relevant marking:” S0

9.1.2. Liczba, kategoria i rodzaj zrodla(-el) Swiatla: 5szt. LED, niewymienne polaczone
Number, category and kind of light source(s): szeregowo-rownolegle.
Spes. LED, non-replaceable connected in
series and parallel

12V/24V ;19 W

9.1.3. Referencyjny strumien $§wietlny stosowany dla gléwnego

L £, Nie dotyczy
Swiatla mijania (Im): Not applicable
Reference luminous flux used for the principal passing-beam (Im): PP

9.1.4. Glowne $wiatlo mijania dzialajace przy okolo (V): Nie dotyczy
Principal passing-beam operated at approximately (V): Not applicable

9.1.5. SrodKi zgodnie z pkt 4.12. niniejszego regulaminu: Nie dotyczy
Measures according to paragraph 4.12. of this Regulation: Not applicable

9.1.6. Liczba moduléw LED i ich kod(-y) identyfikacyjny(-e), a dla
kazdego modulu LED okreslenie, czy jest on wymienny, czy nie: Tak/ Nie !
Number and specific identification code(s) of LED module(s) and for each Yes-/ No
LED module a statement whether it is replaceable or not:

9.1.7. Liczba i kod(-y) identyfikacyjny(-e) elektronicznego(-ych)
urzadzenia(-n) sterujacego(-ych) zrédlem Swiatla : Nie dotyczy
Number and specific identification code(s) of electronic light source control Not applicable

gear(s) :

9.1.8. Calkowity obiektywny strumien $wietlny okreslony w pkt.
4.5.2.6 niniejszego regulaminu przekracza 2000 lumenéw:  Fak/Nie+/ Nie dotyczy 3
Total objective luminous flux as described in paragraph 4.5.2.6. of ~ Yes+Ne+ Does not apply”
this Regulation exceeds 2,000 lumens:

9.1.9. Ustawienie granicy $wiatla i cienia w odleglo$ci: 10m-/25m-/ Nie dotyczy "
The adjustment of the cut-off has been determined at: +0m+-25m- Does not apply”
Wyznaczenie minimalnej ostrosci ,granicy Swiatla i cienia”
wykonano w odlelo$ci: 10m-/25m+ Nie dotyczy "
The determination of the minimum sharpness of the "cut-off" has 10m+-25#+ Does not apply”
been carried out at:

9.2. Dla reflektorow klasy D Nie dotyczy

For headlamps of Class D Not applicable

9.3. Dla systemow AFS Nie dotyczy S

For AFS — Systems Not applicable| ¢

9.4. Dla reflektorow klas AS, BS, CS,DSiES P Nie dotyczy
For headlamps of Classes AS, BS, CS, DS and ES " Not applicable
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9.5.

9.6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dla przednich Swiatel przeciwmglowych klasy F3 Nie dotyczy

For front fog lamps Class F3 Not applicable

Dla swiatel zakretowych Nie dotyczy

For cornering lamps Not applicable
Polozenie(-a) znaku(-6w) homologacji: Na kloszu lub na korpusie.
Approval mark(s) position(s): On the lens or on the body.
Powo6d(-y) rozszerzenia homologacji (jezeli dotyczy): Nie dotyczy

Reason(s) for extension of approval (if applicable): Not applicable

Homologacji udzielono ‘rezszerzono/odméwionoLeotnieto
Approval granted ‘Lextended/refusedtwithdrawn

Miejscowosé Place: Warszawa / Warsaw

Data / Date:

Podpis:

Signature:

t /
Jam’ﬁ‘banowz’cz

Wykaz dokumentéw przedlozonych wladzy homologacyjnej, ktéra udzielila homologacji
typu, jest zalaczony do niniejszego zawiadomienia i moze by¢ dostepny na zadanie:

The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is
annexed to this communication and may be obtained on request:

1. Opis techniczny z rysunkiem W223.1 DOUBLE DARK
Technical description with drawing W223.2 DOUBLE DARK wersja/version XAl
W223.2 DOUBLE DARK wersja/version XB1

2. Sprawozdanie z badan nr / Test report No:  ZBH/22/0686

D Niepotrzebne skresli¢ / Strike out what does not apply
) Wskazaé odpowiednie oznaczenie wybrane z ponizszej listy / Indicate the appropriate marking selected from the list
below:

C, C, C, R, RPL, CR, CR, CR, C/R, CR, CR, C/, C/, (C/,
—  — — e i A
C, PL, CPL, CPL, CRPL. CRPL, CRPL, C/RPL, CRPL, C/RPL,
g s e i e e
c/PL, C/PL, C/PL
e i
HC, HC, HC, HR, HR PL, HCR, HCR, HCR, HC/R, HC/R, HC/R, HC/, HC/, HC/,
—_— — — i el e et
HC PL, HC PL, HC PL, HCR PL, HCR PL, HCR PL, HC/RPL, HC/R PL, HC/R PL,
— <t —= R —- -
HC/PL, HC/PL, HC/PL
— i
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ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

Wydane przezz DYREKTORA TRANSPORTOWEGO
DOZORU TECHNICZNEGO
issued by: DIRECTOR OF TRANSPORTATION
TECHNICAL SUPERVISION
ul. Pulawska 125, 02-707 Warszawa,
Polska / Poland

ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI
APPROVAL EXTENDED

Dotyczace:"

Concerning:”

typu specjalnego Swiatla ostrzegawczego do pojazdow samochodowych na podstawie Regulaminu

ONZ nr 65.
of a type of special warning lamp for motor vehicles, pursuant to UN Regulation No. 635.

T homons 3t £20%65R00/10%021012%01

1. Specjalne Swiatlo ostrzegawcze ~ebroetowe/stacjonarne-blyskowe+/ kierunkowe blyskowe /
betka-+pétbelka— niebieska /-z6ka-samochodowa/-czerwona

Special warning lamp #etating/stationary-flashingtamp directional flashing lamp /eomplete-bar+half
bar / blue f-arber-ved !

2.  Specjalne $wiatlo ostrzegawcze ma jeden ~dwa poziom(-y) $wiatlosci !
Special warning lamp has one #twe levels of intensity V)
Specjalne $wiatlo ostrzegawcze sklada si¢ z jednego oddzielnego elementu "
Special warning lamp consists of one separate units.

3.  Dla specjalnych Swiatel ostrzegawczych majacych dwa poziomy
swiatlo$ci, wskazanie ukladu stosowanego do uzyskania zwi¢kszonej

. T . . Nie dotycz
Swiatlo$ci w czasie dnia: Not ap ptgc a b); 5,
For special warning lamps having two levels of intensity, indicate the system
used to obtain increased intensity at daytime:
4.  Zastosowane zrodlo swiatla / Used light source,
- kategoria zar6wki lub / category of filament lamp or; Tak/yes- Nie/no
- Wyladowcze zrédlo Swiatla lub /gas discharge light source or; ~ Fak+yes- Nie/no
- LED/LED Tak /yes Nietno
lub / or
Modul zrédla swiatla / Light source module: Tak+/yes Nie/no V
Kod identyfikacyjny modutu zrédla Swiatla / Light source Nie dotyczy / Not applicable
module specific identification code. . -
S.  Napig¢cie znamionowe specjalnego swiatla ostrzegawczego: 12V / 24V
Rated voltage of special warning lamp:
6. Nazwa handlowa lub marka: WAS
Trade name or mark:
Typ/ Type : W221/XB1 dark ; Kkat./ cat. XB1

E20*65R00/10*021012*01 W221/XBI1 dark
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nazwa wytwdrcy i adres: Przetworstwo Tworzyw Sztucznych “WAS”
Manufacturer s name and address: Jozef i Leszek Was Spolka Jawna
Godzikowice, ul. Stalowa 7,9 ;
55-200 Olawa, Polska / Poland

Nazwa i adres przedstawiciela wytwoércy (o ile wyst¢puje) Nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable

Data przedstawienia do homologacji:

Submitted for approval on: 20220908

Placowka techniczna odpowiedzialna za Instytut Transportu Samochodowego ,
przeprowadzanie badan homologacyjnych: ul. Jagielloniska 80, 03-301 Warszawa, Polska
Technical Service responsible for approval tests: Motor Transport Institute ,

80 Jagiellonska str. , 03-301 Warsaw, Poland

Data sprawozdania wydanego przez t¢ placowke: 05.02.2021
Date of report issued by that service: 16.08.2022
Numer sprawozdania wydanego przez t¢ placowke: ZBH/20/1080
Number of report issued by that service: ZBH/22/0686

Homologacj¢ udzielone—/T0ZSZEIrZONO Fodméwiono/-cofnieto )
Approval granted— extended fvefused-/withdrawn !

Powod (powody) rozszerzenia Zastosowanie typu homologowanego w
(o ile wystepuja): lampie / Use of the type approved in the lamp:
Reason(s) for the extension (if applicable): W223.2 DOUBLE DARK wersja/version XB1

Miejscowosé / Place: ' Warszawa / Warsaw

Data / Date: 15 wrzes$nia 2022r. / 15" of September 2022

Podpis:
Signature:

Wykaz dokumentéw zlozonych w Jednostce Administracyjnej, ktéra udzielila
homologacji i dostepnych na zadanie, zalaczonych do niniejszego zawiadomienia:

The list of documents, deposited at the Administrative Service which has granted approval and available
on request is annexed to this communication :

1. Opis techniczny z rysunkiem: W223.2 DOUBLE DARK wersjaiersion XB1

Technical description with drawing:

2. Sprawozdanie z badan nr / Test report No:  ZBH/22/0686

! Niepotrzebne skresli¢ / Strike out what does not apply
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DOKUMENT INFORMACYJNY
INFORMATION DOCUMENT
OPIS TECHNICZNY
TECHNICAL DESCRIPTION

PRODUCENT: Przetworstwo Tworzyw Sztucznych ,\WAS” Jozef i Leszek Wa$
MANUFACTURER: Sp. J. Godzikowice ul. Stalowa 7, 9 55-200 Otawa
WYROB: LAMPA PRZEDNIA ZESPOLONA
ARTICLE: FRONT ASSEMBLY LAMP XB1 00 21012 Ext.1
149R00 17,5 PL HR 22045
OZNACZENIE LAMPY: W223.2 DOUBLE DARK wersja XB1
LAMP MARKING: W223.2 DOUBLE DARK version XB1
SWIATEA
- ostrzegawcze typu W221/XB1 dark - kat. XB1
- drogowe typu W223 double/HR dark - kat. HR
- drogowe typu W223 double/HR dark - kat. HR
LIGHTS
- special warning light type W221/XB1 dark - cat. XB1
- high-beam light type W223 double/HR dark -cat. HR
- high-beam light type W223 double/HR dark - cat. HR
GLOWNE ELEMENTY SKLADOWE:
KORPUS : - Aluminium malowane.
KLOSZ ZEWNETRZNY : - PC bezbarwny przyciemniany lakierowany.
KLOSZE WEWNETRZNE: - PMMA niebieski lub PC niebieski dla $wiatta
ostrzegawczego.
UCHWYTY DO MOCOWANIA: - Blacha stalowa ocynkowana malowana lub blacha stalowa
nierdzewna.
ODBLYSNIKI: - PC napylane prézniowo.
UKELAD ELEKTRONICZNY Z ELEKTROLUMINESCENCYJNYMI ZRODEAMI SWIATEA | ELEKTRONICZNYMI UKEADAMI
STERUJACYMI
USZCZELNIENIE - silikon i masa plastyczna
PRZEWOD ZASILAJACY
MIEJSCE UMIESZCZENIA ZNAKOW HOMOLOGACJI: - na kloszu lub na korpusie
MAIN COMPONENTS:
BODY: - Painted aluminum.
OUTER LENS : - PC colorless tinted with coating.
INNER LENSES: - PMMA blue or PC blue for the special warning light.
MOUNTING HOLDERS: - Painted galvanized steel or stainless steel
REFLECTOR: - PC metallized..

ELECTRONIC DEVICE WITH ELECTRONIC LIGHT SOURCES CONTROL GEAR AND ELECTROLUMINESCENT LIGHT
SOURCES

SEALING - silicone and plastic mass
SUPPLY LEADS
PLACE FOR THE APPROVAL SIGNS: - on the lens or on the body

ZRODLA SWIATLA:

- Swiatto ostrzegawcze: 60 x LED 12V/24V 46W, potaczone szeregowo - rbwnolegle
- Swiatto drogowe: 5 x LED 12V/24V 19W, potaczone szeregowo - rownolegle

- $wiatto drogowe: 5 x LED 12V/24V 19W, potaczone szeregowo - rownolegle

LIGHT SOURCES:

- special warning light: 60 x LED 12V/24V 46W, connected in series and parallel
- high-beam light: 5 x LED 12V/24V 19W, connected in series and parallel

- high-beam light: 5 x LED 12V/24V 19W, connected in series and parallel

Na zadnym zewnetrznym elemencie lampy nie wystepuje napiecie wyzsze niz 60V.
There is no voltage higher than 60V on any external element of the lamp.

NINIEJSZY OPIS JEST CZESCIA WNIOSKU O UDZIELENIE HOMOLOEACJI
THIS DESCRIPTION IS A PART OF THE APPLICATION FOR APPROVAL
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