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REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W39P WITH FRONT-REAR END-OUTLINE

AND SIDE MARKER LAMP ASSEMBLY TYPE W48P

150
@30
MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGAC |
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER /gb/ . \d
985 \ / ?8,5
$WIATEO PRZEDNIE OBRYSOWE
FRONT END-OUTLINE MARKER LAMP
OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
OPENINGS IN THE CARRIAGE TO FIX
659
OSIE ODNIESIENIA
AXES OF THE REFERENCE
58,5 82 199 82
| T
MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI
PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER =
SWIATLO BOCZNE POZYCYJINE = — \
SIDE MARKER LAMP } l I \ ] ‘
’ —
SRODEK ODNIESIENIA - i / | | | \ i /- )
CENTER OF THE REFERENCE { { |
OSIE ODNIESIENIA ! &D_/ !
AXES OF THE REFERENCE 11 M8 | M8 )
%= + SWIATEO TYLNE OBRYSOWE
SWIATEO COFANIA SWIATEO TYLNE PRZECIWMGEOWE SWIATLO TYLNE POZYCYJNE | HAMOWANIA SWIATLO TYLNE KIERUNKU JAZDY REAR END-OUTLINE MARKER LAMP
KLOSZ BEZBARWNY KLOSZ BEZBARWNY KLOSZ BEZBARWNY KLOSZ BEZBARWNY
REVERSING LAMP REAR FOG LAMP REAR POSITION AND STOP LAMP REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
ey 1w COLOURLESS LENS 24V 1,5W COLOURLESS LENS COLOURLESS LENS COLOURLESS LENS

171

29.5

58.5

\'N"“

0

09

7

R 24V 0,5
S1 24V 1,5W

WA
W39P

naE2ozs7n

24V 2,7W

A

OSIE ODNIESIENIA
AXES OF THE REFERENCE

/ SRODKI ODNIESIENIA

/_CENTERS OF THE REFERENCE

RZADZENIE ODBLASKOWE BARWY CZERWON \

RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR RED

MIEJSCE NA NUMER HOMOLOGACJI

PLACE FOR THE APPROVAL NUMBER

IRODEA SWIATEA: ELEKTROLUMINESCENCY JNE

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZESCIA WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
THIS DRAWING IS A PART OF THE APPLICATION FOR THE EXTENSION OF APPROVAL

LIGHT SOURCES : ELECTROLUMINESCENT

GODZIKOWICE, 17.06.2010




	Sheet1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View9


