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LAMPA TYLNA ZESPOLONA TYPU W40dżP  Z LAMPĄ ZESPOLONĄ OBRYSOWĄ 
PRZEDNIO-TYLNĄ I POZYCYJNĄ BOCZNĄ TYPU W49P
REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W40dżP WITH FRONT-REAR END-OUTLINE 
AND SIDE MARKER LAMP ASSEMBLY TYPE W49P

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: 3 x P21W, 2 UKŁADY Z 
ELEKTROLUMINESCENCYJNYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA
LIGHT SOURCES : 3 x P21W, 2 DEVICES WITH 
ELECTROLUMINESCENT SOURCE OF LIGHT
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ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: ELEKTROLUMINESCENCYJNE
DLA ŚWIATEŁ TYLNEGO KIERUNKU JAZDY, 
PRZECIWMGŁOWEGO I COFANIA: 3 x P21W
LIGHT SOURCES : ELECTROLUMINESCENT
FOR REAR DIRECTION INDICATOR, REAR POSITION
AND STOP, REVERSING LAMPS: 3 x P21W
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